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Chassis stalen buisframe 
Bekapping polyester kunststof 
Ophanging voorwiel geveerd 
Ophanging achterwielen luchtgeveerd 
Lengte binnenbak in mm 1140 
Rem voor  mechanische trommelrem 
Remmen achter hydraulische trommelrem 
Maximale breedte rolstoel in mm (std. versie) 720 
Maximale breedte rolstoel in mm (brede versie) 800 
Lengte totaal in mm 1760 
Breedte totaal in mm (std versie) 1000 
Breedte totaal in mm (brede versie) 1080 
Bodemvrijheid in mm 150 
Omkeerruimte in mm (std. versie) 2860 
Omkeerruimte in mm (brede versie) 2900 
Draaicirkel in mm 3900 
Maximale stijging in graden 17° 
Maximale belasting in kg. 125 
Totaal eigengewicht inclusief accu’s in kg. 160 
Elektronica Sevcon, programmeerbaar 
Bandenmaat voor 3.00 – 10 
Bandenmaat achter 3.00 – 12 
Accu’s 2 x 24 volt, 105 Ah 
Acculader 24 volt, 12 Ah 
Motor  2200 Watt 
Maximale snelheid als medisch hulpmiddel in km/h 15 
Maximale snelheid als driewielig voertuig in km/h 25 
Bereik ca. 40 - 60 km 
  

Huka B.V. Tel:    +31 (0) 541 – 572 472  
Postbus 194 Fax:   +31 (0) 541 – 520 415 
7570 AD Mail:   sales@huka.nl 
Nederland Web:  www.huka.nl 

Huka hanteert de filosofie van continue productontwikkeling en - verbetering. Hierdoor kan het 

geleverde product afwijken van de getoonde afbeeldingen. Getoonde accessoires zijn niet inbegrepen. 

Drukfouten voorbehouden. 


